
IS
 BA

CK ROTOFLEX 400V

CHIUSURE RAPIDE E FLESSIBILI



IS
 BA

CK

info@lucianodoors.com - www.lucianodoors.com

*Finiture RAL disponibili solo su acciaio zincato
**Con supplemento

STRUTTURA AUTOPORTANTE: MATERIALI E COLORAZIONI *

COLORI MANTO DISPONIBILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

OBLO’ STANDARD INGOMBRI STANDARD

Acciaio Inox 304 - 316** Acciaio zincato Alluminio naturale

Fiberglass** RAL 9010 bianco**

Simil RAL 9010 Simil RAL 1015 Simil RAL 7035 Simil RAL 7037

Simil RAL 9006 Simil RAL 5002 Simil RAL 5012 Simil RAL 2004

Simil RAL 3002 Simil RAL 1003 Simil RAL 6026 Simil RAL 9005

Struuura                      Autoportante disponibile in numerosi materiali e finiture
Telo                               Poliestere PVC 1200 g/m2 autoessnguente classe II
Motore                         Prodooo ITALIANO idoneo ad un uso intensivo
Quadro di comando   400V, precablaggio con conneeori rapidi
Guide                            Speciali profili in polizene ad alta densità
Velocità                        1,2 m/s
CoCostola meccanica     Bordo sensibile di sicurezza wireless inserito nel manto
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LARGHEZZA UTILE
1050 - 2100
2110 - 4250
4260 - 5990
6000 - 7000

Oblò standard mm 700x900 realizzaa 
in PVC Cristal.
Su richiesta sono disponibili ulteriori 
misure
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